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BELANGRIJKSTE GEGEVENS

• inwendig en uitwendig RVS

• dubb elwandige deur met robuuste ophanging, 

veiligheidsschakelaar (model 402 + 502)

• uitgebalanceerde kap, veiligheidsschakelaar (model 602)

• kap aan 4 zijden gesloten, dampkap onnodig (model 602)

• groothoeksproeiers, optimaal bereik in de hoeken

• diep getrokken wastank zonder naden

• wasbad met standpijp

• was- & naspoelarmen uitneembaar

• thermostaat gecontroleerde naspoeltemperatuur

• zelfreinigingscyclus

• naglans- & wasmiddeldispenser

• u iterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

• 2 programma standen

• temperatuurindicatie waswater en naspoelwater

• drukpomp naspoeling

• afvoerpomp

• indicatie zout bijvullen & regenereren (S-modellen) 

• goedgekeurd BELGAQUA   -   airgap/breaktank

TECHNISCHE GEGEVENS 402 502 602

geschikt voor rekken in mm 385 x 385 500 x 500 500 x 500

breedte x diepte x hoogte kap dicht/open 435 x 530 x 700 575 x 600x830 635 x 742 x1480/1960

beladingshoogte in mm 301 356 440

maximale capaciteit rekken/uur 40 60 48

programmaduur in seconden 90 / 120 60 / 180 75 / 150

elektrische aansluiting 230/50/1 230/50/1 of 400/50/3 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230/400V 2,2 2,3 / 6 6,6

ingebouwde boiler in kW bij 230/400V 1,8 1,8 / 5,5 6,15

inhoud wastank in liters 11 25 21

waterverbruik in liters per wasbeurt 2,5 2,9 2,9

model met ingebouwde waterontharder 402-S 502-S 602-S
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